
Базовая универсальная инструкция по установке и эксплуатации 
Системы Непрерывной Подачи Чернил (СНПЧ):
 IP4840CC-х.х; MG5140CC-x.x 
Для струйных принтеров и МФУ Canon: IP4840/IP4940/MG5140/MG5240/MG5340.

Вводная информация
Спасибо вам за покупку СНПЧ ColorWay. Мы ценим вашу поддержку и делаем все возможное для удобства использования нашей продукцией.
Система непрерывной подачи чернил - это комплект для модернизации струйных принтеров, позволяющий использовать для печати альтернативные расходные материалы 

(чернила). При этом снижение себестоимости печати составляет 25 и более раз! В отличие от картриджей, где 
количество чернил ограничено его емкостью (в среднем 7-10 мл) - в наших системах предусмотрены внешние 
емкости для чернил значительно большего объема (от 80 мл). Это позволяет значительно увеличить объемы печати, 
а главное, дает возможность применять альтернативные чернила, продающиеся в фасовках от 100 до 1000 мл, 
которые значительно дешевле оригинальных.

Емкости для чернил имеют удобные заливные отверстия для заправки их чернилами. Они соединяются 
эластичным шлейфом  с оригинальными картриджами, которые устанавливаются на штатные места.

По мере того как происходит печать, чернила в картриджах расходуются, и в них возникает пониженное давление, 
благодаря чему происходит "засасывание" чернил из внешних емкостей в картриджи по эластичному шлейфу. Таким 
образом, и реализуется система непрерывной подачи чернил в печатающую головку принтера.

Напоминаем, что факт выявления использования не оригинальных расходных материалов, в т.ч. и заправка картриджей, может быть использован как причина отказа 
в гарантийном обслуживании  принтера (МФУ) в оригинальных сервисных центрах. 
Убедитесь, что Ваша модель принтера совместима с данной системой (перечень совместимых моделей указан на боковой наклейке коробки).

1. Подготовка к установке
Установка систем СНПЧ требует наличия определенных технических навыков и опыта. Настоятельно рекомендуем перед началом установки прочитать инструкцию 

полностью. Если Вы испытываете трудности по осуществлению установки СНПЧ, Вы можете обратиться в авторизированные сервисные центры т.м. ColorWay для 
осуществления установки СНПЧ на платной основе.

Прежде чем приступить непосредственно к установке системы, проверьте правильность заполнения гарантийного талона, комплектацию и целостность системы; убедитесь в 
отсутствии механических повреждений, т.к. системы принимаются к замене (при механических повреждениях) - только в не заправленном виде!

Во время всего срока эксплуатации СНПЧ не трогайте чипы и печатающие сопла оригинальных картриджей руками, не допускайте попадание на них чернил или посторонних 
жидкостей, это может вывести картриджи из строя.

1.1.  Перед установкой СНПЧ проверьте работоспособность принтера: корректно 
ли он работает с оригинальными картриджами, в порядке ли механизм подачи 
бумаги и другие механизмы принтера. Если принтер новый и ранее не использовал-
ся, переходите к пункту 1.4.

1.2. Напечатайте тест проверки дюз для оценки работоспособности принтера . 
Для этого вызовите диалоговое окно настройки печати принтера: в Windows нажмите 
„Пуск” > „Панель управления” > „Принтеры и факсы” > нажимаем правой кнопкой 
мыши на нужном принтере (МФУ) > в контекстном меню выбираем „Настройка 
печати” > в открывшемся окне (Рис. 1) выбираем вкладку “Сервис”  > нажимаем 
кнопку “Проверка сопел”.

Если тест дюз дал положительный результат переходите к установке СНПЧ. 
Результат отрицательный, выполните рекомендации по прочистке печатающей 
головки программными средствами принтера ((Рис. 1) Вкладка “Сервис”, кнопки 
“Очистка”, „Глубокая очистка”.). 

1.3. В зависимости от модели принтера последовательность цветов блока 
картриджей и банок внешних емкостей может отличаться. Перед установкой и 
заправкой СНПЧ необходимо проверить правильность последовательности цветов, 
для этого посмотрите на каретку принтера (Рис. 2) и сравните с блоком емкостей и 
картриджей. Если это необходимо поменяйте наклейки обозначающие цвет на емкостях, и резиновые пробки местами, в 
соответствующей последовательности для Вашего принтера. Также необходимо переустановить картриджи в нужной 
последовательности, для этого вытащите штуцер, прикрепленный к шлейфу с картриджа, переставьте картридж в нужное 
место и вставьте штуцер обратно.

1.4. Выровняйте шлейф, он не должен иметь надломов, перегибов. Дайте немного времени полежать СНПЧ с чернилами 
для достижения ими комнатной температуры.

2. Заправка емкостей

Произведите заправку емкостей согласно Рис. 3, а именно:
2.1. Закройте маленькое отверстие пробкой; 
2.2. В большое отверстие залейте чернила в емкость; 
2.3. Закройте большое отверстие; 
2.4. Откройте маленькое отверстие, вставьте воздушный фильтр; 
2.5. Если случайно были открыты большие пробки на больших отсеках – 

уровень чернил в отсеках сравняется и для того чтобы вернуть уровень в 
рабочий  режим нужно открыть обе пробки на емкости, вставить шприц с 
поднятым штоком в маленькое отверстие. Впуская воздух в малый отсек, 
перегоните чернила в большой отсек емкости и после этого закройте большое 
отверстие (Рис.12, изображение 4.5.);

В процессе эксплуатации, установки СНПЧ, емкости должны быть 
правильно заправлены, обратите внимание на рабочий уровень чернил в 
маленькой камере он должен быть минимальным (не более 15 мм.). 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
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Рис. 3

Стр. 1

Внешний вид, комплектация, изделия может отличаться. Рисунки и фотографии в 
инструкции представлены для понимания общего принципа установки и работы СНПЧ. 
Производитель оставляет за собой право  изменять характеристики, конструкцию и 
комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Комплектация:
1. Блок емкостей для чернил с пробками 5 цветов - 1шт.
2. Силиконовый шлейф 5ти канальный - 1шт.
3. Картриджи с авточипами - 5шт.
4. Резиновые подкладки для картриджей - 1 компл.
5. Держатель шлейфа «П-образный» - 3 шт.
6. Держатель шлейфа «Прямой» - 1 шт.
7. Держатель шлейфа «Т-образный» - 1 шт.
8. Комплект двухстороннего скотча - 1 компл.
9. Держатель емкостей - 2 шт.
10. Фильтр воздушный - 5 шт.
11. Шприц - 5 шт.
12. Перчатки - 1 пара.
13. Инструкция по установке  - 1 шт.
14. Гарантийный талон  - 1 шт.

 Опционально чернила:  IP4840CC0.0 (без чернил);  IP4840CC4.5 (4 по 50 мл. чернил);  IP4840CC4.1 (4 по 100 мл. чернил);  MG5140CC0.0 (без чернил);  MG5140CC4.5 (4 по 50 мл. чернил);  
MG5140CC4.1 (4 по 100 мл. чернил)

Рис. 2

ЧЕРНИЛА ОЧЕНЬ ПЛОХО ОТМЫВАЮТСЯ И ОТСТИРЫВАЮТСЯ, ПОЭТОМУ ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРОВОДИТЕ ОЧЕНЬ АККУРАТНО.
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3. Прокачка системы

3.1. Аккуратно откройте резиновую пробку на картридже (Рис. 4) вставьте в отверстие носик шприца без иголки и наклоните картридж под углом (Рис. 5). Затем потяните поршень 
шприца вверх, дождитесь пока картридж полностью заполниться чернилами. Расположите картридж горизонтально (Рис. 6), аккуратно извлеките шприц и закройте резиновую 
пробку на картридже. При прокачке не снимайте оранжевые заглушки с картриджа.

3.2. Возьмите чистый шприц и проделайте все манипуляции описанные в п. 3.1. для всех картриджей.
3.3. После прокачки, отступите по шлейфу от банок 5-6 см, переломите шлейф и пережмите его подручными средствами: бельевой прищепкой, биндером и т.п. во избежание 

перелива (оттока) чернил, во время установки картриджей в принтер. (Рис. 15).

4. Подготовка к установке СНПЧ
4.1. Включите принтер. Поднимите крышку закрывающую картриджи в принтере или блок канера в МФУ. Дождитесь пока каретка для установки картриджей выедет из положения 

“парковка” (крайне правое положение) и остановится по средине в положении “замена картриджей”. Затем выдерните кабель питания принтера  из розетки 220В. Тем самым вы 
освободите печатающую головку от механизма парковки и сможете ее свободно передвигать рукой.

4.2. При необходимости извлеките картриджи с принтера. Не выбрасывайте оригинальные картриджи, они Вам могут пригодится при необходимости демонтировать СНПЧ или для 
проверки работоспособности принтера.

4.3. Достаньте печатающую головку из принтера (МФУ). (Рис. 7). И расположите ее на салфетке, чтобы не повредить сопловые пластины.
4.4. Установите резиновые прокладки, на заборные сопла каретки. (Рис. 8; 9). Не извлекайте черные оригинальные резиновые прокладки, обратите внимание, что на них не должно 

быть грязи и пыли.
4.5. Установите печатающую головку с установленными прокладками обратно в принтер (МФУ). Обратите внимание, что контактная группа печатающей головки должна быть чистая, 

на ней не должно быть чернил и посторонних жидкостей.

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

4.6. Перед установкой блока картриджей в принтер обратите внимание, что шлейф должен быть закреплён строго перпендикулярно держателю на картридже. (Рис. 10). Если шлейф 
не будет закреплён строго перпендикулярно (Рис. 11), есть вероятность вырывания держателя шлейфа на картридже, что приведёт к заклиниванию каретки. Держатель шлейфа на 
блоке картриджей должен четко фиксировать шлейф и не давать ему болтаться.

4.7. Снимите пластиковые оранжевые заглушки с картриджей СНПЧ. (Рис. 12). 
4.8. Установите блок картриджей в принтер. (Рис. 13). Картриджи должны четко стать в свои места и защелкнутся. Шлейф сверху блока картриджей не должен препятствовать 

движению каретки (Рис 14), при необходимости подтяните его немного в держателе.
4.6. Снимите прищепку (биндер) и выровняйте шлейф в месте перегиба. (Рис. 15)

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12

Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15
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