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5.1. Vložte hadičky do držiaku v tvare T a prilepte ich na telo tlačiarne (trochu vpravo od stredu tlačiarne - obr. 17). Pre lepšie pripevnenie odporúčame použiť obojstrannú pásku, povrch očistite 
prostriedkom s obsahom alkoholu. 

5.2. Prilepte obojstrannú pásku na 
držiak  v tvare T. Vrchnú časť pásky 
neodstraňujte (obr. 18) a prilepte 
držiak k telu tlačiarne (obr. 19). 

5.3. Jemne posuňte rukou kolísku z 
úplnej ľavej strany (obr. 20) na úplnú 
pravú stranu. Hadičky by sa nemali 
točiť a byť ohnuté. Správne fungovanie 
tlačiarne so systémom CISS závisí od 
správneho upevnenia hadičiek. 

5.4. Pred spustením systému je 
potrebné upevniť indikátor krytu, napr. 
kúskom papiera (obr. 21). 

6. Systém start-up
Ne� systém spustíte uistite sa, �e ste dodr�ali všetky pravidlá v bode 2. (plnenie atramentu). Uistite sa, �i zásobníky atramentu sú na rovnakej úrovni s tla�iar�ou a �i sú vzduchové otvory 
otvorené. 

6.1. Zapnite tlačiareň (MFU). Počkajte kým tlačiareň urobí potrebné úkony a bude pripravená. 
6.2. Spravte 2-3 čistiace operácie trysiek. Po kontrole tlače sa takto uistíte, že trysky pracujú správne. Ak niektoré trysky netlačia, nechajte tlačiareň na pár hodín odpočinúť, počas tejto doby 

nadmerný vzduch vyprchá a tlak v systéme sa stabilizuje. Ak to nepomôže, znova natiahnite atrament do kazety a riaďte sa časťou 10 z tohto návodu. 
6.3. Atrament slúži aj ako chladič pre hlavu tlačiarne. Nedostatok atramentu môže spôsobiť jej poškodenie. Ak je tlačiareň dlho  nepoužívaná a v silikónovej hadičke je veľa vzduchu, je nevyhnutné 

vytiahnuť kazety z tlačiarne. Osaďte oranžový kryt na kazety a znova natiahnite atrament do systému – bod 3 v tomto návode. 
6.4. V prípade zlej kvality tlače (po teste trysiek a čistiacich procedúrach) odstráňte gumové tesnenie z kazety, ktoré by mohlo byť príčinou zlej kvality tlače. 

CISS sa dodáva s autočipmi. Ak Multifunkčné zariadenie (tlačiareň) signalizuje nedostatok  atramentu, vtedy je potrebné vypnúť a znovu zapnúť 
zariadenie. Ak to nepomôže zatlačte na 10 sekúnd tlačítko Cancel (červený krúžok s trojuholníkom v strede) umiestnené na prednom panely. Týmto 
spôsobom vypnete kontrolu hladiny atramentu. Zariadenie by mohlo signalizovať, že hladina atramentu je nízka alebo nie je možné rozpoznať 
hladiny atramentov, tlačiareň však pokračuje v tlačení. Pre každú farbu je potrebné jedenkrát vypnúť kontrolu hladiny atramentu. 

8.1. Externé atramentové nádržky by mali byť naplnené správne. V malej atramentovej nádržke by mala byť minimálna hladina atramentu (bod 2 Plnenie atramentových nádržiek). Ak je v malej 
nádržke priveľa atramentu (obr. 25), zatvorte všetky uzávery nádržiek (obr. 25). Nakloňte nádržky, aby sa atrament dostal z malej nádržky do veľkej (obr. 26). Vráťte nádržky do pôvodnej pozície a 
otvorte malé otvory (obr. 27). Vložte vzduchové �ltre.

8.2. Externé atramentové nádržky by mali byť v rovnakej úrovni ako tlačiareň. Nezdvíhajte ich vyššie, môže to spôsobiť pretečenie atramentu. Ak vzduchové �ltre z akéhokoľvek dôvodu nepracujú 
správne, vyberte ich a používajte systém bez nich. 

8.3. Silikónové hadičky by mali byť upevnené správne a nemali by brániť pohybu hlave tlačiarne. 
8.4. Aby ste sa vyhli vysychaniu hlavy tlačiarne, používajte tlačiareň minimálne 1krát týždenne. 
8.5. Používajte iba kvalitný atrament. Nemiešajte atramenty rôznych druhov a značiek. Môže to poškodiť tlačiareň alebo hlavu tlačiarne. 
8.6. Počas tlačenia atramentové nádržky neprevracajte. 
8.7. Používajte CISS v čistom prostredí pri teplote 15-35 C. 
8.8. Neodstraňujte časti CISS. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku tlačenia používajte atrament a papier Colorway. 
8.9. Odstráňte z dosahu priameho slnka. 
8.10. Držte mimo dosahu detí, zabráňte zasiahnutiu očí atramentom. 

8. Inštrukcie pre správne používanie CISS

Balenie CISS obsahuje samolepiace úchyty pre zásobníky atramentu a ak je to potrebné, môžete prilepiť zásobníky k tlačiarni. Riaďte sa inštrukciami z obrázkov 22, 23, 24.
7. Upevnenie zásobníkov atramentu
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Tlačiareň nevytlačí časť textu alebo obrázok. 
Riešenie: po každom čistení hlavy tlačiarne urobte test, či tlačiareň tlačí správne. Medzi každým pokusom urobte pauzu 5 až 10 minút. Ak to nepomôže, vypnite tlačiareň a v tomto stave ju nechajte 12 hodín. 

Po uplynutí tejto doby znova vytlačte skúšobnú stranu. Ak problém pretrváva, nainštalujte originálnu kazetu alebo navštívte servis. 
V silikónovej tube sa nachádzajú vzdušné bublinky. 
Riešenie: V prípade, že čistenie nepomohlo a problémy pretrvávajú, riešením je zopakovať postup v bode č. 3 – Systém čerpania. Pravdepodobne nie je v kazetách dostatok atramentu. 
Hadička je ohnutá.
Riešenie: môže sa to stať, ak jedna alebo dve farby nepracujú. Riešením je vytlačenie skúšobnej strany a zároveň kontrola celej dĺžky silikónovej hadičky. Je potrebné znova vyčistiť aj hlavu tlačiarne. 
Neprirodzená/zvláštna farba tlače.
Riešenie: všetky kazety by mali mať príslušnú farbu, aká je uvedená na zariadení. Ak sú farby pomiešané kazety vyčistite a naplňte znova v správnom poradí. 
Zlá kvalita tlače. 
Riešenie: problém je zrejme v tom, že postupy pri nastavení tlačiarne neboli dodržané alebo je zle nainštalovaný softvér. Je potrebné zmeniť alebo upraviť nastavenia. Ďalšou príčinou môže byť zlá kalibrácia 

tlačiarne. Počas tlače sa zobrazia problémy s farbou, nastane mix farieb, čo môže znamenať aj koniec životnosti tlačovej hlavy. 
Tlačiareň nespoznáva kazety. 
Riešenie: skontrolujte, či je kazeta dobre zacvaknutá v kolíske. Môže nastať situácia, že tlačiareň oznamuje, že neobsahuje žiadny kazetu, resp. treba vymeniť kazetu. Znamená to, že kazeta nie je v zariadení 

správne nainštalovaná alebo jeho čipy sú zlomené alebo špinavé. Kazetu je potrebné vybrať a znova nainštalovať, poprípade vymeniť alebo vyčistiť. Potom je potrebné kazety správne vložiť do tlačiarne. 
Problém pri inštalovaní CISS.
Riešenie: tento problém nastáva, keď tlačiareň oznamuje General Error. Vtedy je potrebné vziať tlačiareň do servisu. Počas tlače sa s prístrojom nesmie hýbať. Silikónová hadička môže byť príliš krátka alebo dlhá. 

Nastavte potrebnú dĺžku hadičky. Do tlačiarne sa nesmú dostať žiadne externé časti. 

9. Preprava CISS
9.1. Vyberte vzduchové �ltre a uzatvorte malé otvory, aby sa predišlo uniknutiu atramentu.
9.2. Ohnite silikónovú hadičku, ktorá spája CISS a tlačiareň a za�xujte ju štipcom. 
9.3. Prenášajte tlačiareň s CISS v horizontálnej pozícii, neneste prístroj obrátene, pre väčšie pohodlie môžete prilepiť zásobníky k tlačiarni. 

10. Otázky a odpovede


