Bazowa uniwersalna instrukcja do instalacji CISS

a ColorW
.‘ o or ayﬁ’ Systemy Stalego Zasilania Atramentem (CISS)

www.colorway.com CISS Do atramentowych drukarek $22/SX125/SX130/SX230/SX235/SX420/SX425/SX430/SX435/SX-
440/SX445/BX305
Wprowadzajqca informacja

Dziekujemy Panstwu za kupno CISS (TM)ColorWay. Cenimy wasze wsparcie i robimy wszystko co mozliwe dla wygody uzytkowan-
ia naszych produktéw.

Systemy Statego Zasilania Atramentem - to komplet dla modernizacji drukarek atramentowych, pozwala on wykorzysta¢ do
druku alternatywne materiaty (atramenty). Obniza koszt wtasnego druku w 25 i wiecej razy! W odréznieniu od Kartridza, gdzie ilos¢
atramentu jest ograniczona jego pojemnoscig (Srednio 7-10 ml) - w naszych systemach jest przewidziana zewnetrzny zbiornik dla
atramentu o wiekszej objetosci (80 ml). To pozwala znacznie zwiekszy¢ ilos¢ wydruku, a gtéwne - daje mozliwosc stosowac alternaty-
wne atramenty, ktére sprzedaje sie w butelkach od 100 do 200 ml, ktére s znacznie tansze od oryginalnych kartridzy.

Zbiorniki dla atramentu maja wygodne otwory dla napetniania ich atramentem. Zbiorniki tacza sie elastycznymi rurkmi z
kartridzami, ktére montuje sie na miejsce oryginalnych.

W trakcie jak odbywa sie druk, atrament w kartridzach ubywa i w nich powstaje znizone ci$nienie, dzieki czemu odbywa sie
"wsysanie" atramentu z zewnetrznego zbiornika do kartridza elastycznymi rurkami

W sktad kompletu wchodzi: Obrazy i zdjecia w instrukcji sq poglgdowe i mogq sie rézni¢ od
1. Zbiornik zew. dla atramentu z korkami 4 kolory - 1szt. zawartosci. Przedstawiajq ogéine zasady dziatania i instalacji CiSS.
2. Silikonowa rurka 4 kanaty - 1szt Producent pozostawia sobie prawo do zmiany charakterystyki, konstrukc-
’ Ca g ’ je i kompietowanie wyrobu bez poprzedniej wiadomosci.
3. Uchwyt rurki "klips" - 2 szt.

4. Uchwyt rurki ksztatt "P " - 1 szt. Opcja atramenty: SX130CC-0.0 (bez atramentow);

5. Uchwyt rurki ksztatt "T" - 1 szt. SX130CC-4.1 (4 * 100 mi atramentu).

6. Komplet Kartrizy (4szt.) z chipem - 1 szt. Zalecany atramenty: CW-EW400BK; CW-EW400C;
7.Bateria CR2032 - 2 szt. CW-EW400M; CW-EU430BK; CW-EU430C;
8. Strzykawka bez igly - 4 szt. CW-EU430M;

9. Instrukcja montazu - 1 szt.

1. Przyg ie do instalacji
Instalacja systemow CISS wymaga pewnych technicznych umiejetnoscii doswiadczenia. UWAGA! Zalecamy przed poczatkiem instalacji przeczytaj instrukcje w catosci. Jesli napotkasz
trudnosci po zainstalowaniu systemu CISS, mozesz zwrdcic sie do nas celem wyjasnienia technicznych pytan.
Nim przystapisz bezposrednio do instalacji systemu, sprawdz karte gwarancyjna, skiad i calos¢ systemu; sprawdz czy nie ma mechanicznych uszkodzen, poniewaz systemy przyjmu-
jm1.1. Jesli drukarka przedtem eksploatowata sie, to przed instalacjg CISS sprawdzcie jej zdolno$¢ do pracy : czy poprawnie ona pracuje z oryginalnymi cartridgami, czy w trybie mechanizm

' Przypominamy, ze fakt ujawnienia uzycia zamiennikéw, moze by¢ wykorzystany jako przyczyna odmowy w gwarancyjnej obstudze drukarki w oryginainych serwisach. Przekonaj sie, ze
- twéj model drukarki jest zgodny z tym systemem (lista wspdinych modeli jest napisany na bocznej naklejce pudetka).

przedstawienia papieru i drugie mechanizmy drukarki. Jesli drukarka jest nowa przejdz do punktu 1.3.

1.2. Wydrukuj test sprawdzania dysz gtowicy drukarki dla oceny zdolnosci pracy drukarki . Wywotaj dialogowe okno nastrajania druku drukarki : w Windows nacisni "Panel sterowania" >
"Urzadzenia i drukarki" > naci$nij prawym przyciskiem myszy na potrzebnej drukarce > w menu wybieramy "Preferencje drukowanie" > w oknie (Rys. 1) ktére otworzyto sie wybiesz wkiadke
"Konserwacja" > nacisni przycisk "Test dysz".

1.3. SprawdZ napisy na zbiornikach zew., ktéry zbiornik zew. stosuje sie do ktérego kartridza i pes
odpowiednio kolejnosci koloréw kartridzy w drukarce i CISS. Dla tego warto popatrze¢, gdzie idzie rurka |% g‘
od spodu pojemnikéw, poniewaz zaleznie od modelu drukarki rozmieszczenie koloréw moze by¢ rézne. [ .__ -
Jedli to koniecznie zamien naklejki na zbiornikach zew. i gumowe korki zbiornikéw miejscami, w | Shrdty | & Gléwne | @Zaawansowane_i@ Uklad strony

odpowiedniej kolejnosci dla twojej drukarki. Do drukarek: Epson
$22/SX125/SX130/SX230/SX235/BX305 kolejnos¢ zbiornikéw powinna byé: €/ M/BK do Epson
SX420/SX425/SX430/SX435/5X440/SX445 kolejnos¢ zbiornikéw powinna byé: BK/ 'M/C. Kolejnos¢
blok kartridzy wymieniac nie potrzeba.

1.4. Wyprostuj rurke, ona nie moze mie¢ zalaman. Daj troche czasu Ciss z atramentem dla osiggniecia
pokojowej temperatury.

1.5. Wszystkie procedury instalacji, napetnieniu i rozruchu Ciss polecam robi¢ na roztozonej gazecie czy
ceracie z uzyciem rekawiczek, aby zabezpieczy¢ meble przed atramentem.

EPSOM Status Monitor 3
@ Test dysz

Czyszczenie ghowicy

' Uwagal! Jesli przedtem wykorzystali Paristwo materiaty wqtpliwej jakosci, a takze przy zmianie atramentu - pigmentowego na rozpuszczalny w wodzie i przeciwnie. Przed instalacjq systermm

na drukarke, nalezy przemy¢ drukujqgcq gtowice specjalnym ptynem. Jesli wykorzystali Paristwo oryginaine materiaty czy materiaty ColorWay, wtedy nie ma koniecznosci przemywania -
gwarantujemy Wam jakosciowy wynik. Oferowane przez nas atrament w catosci jest zgodny z oryginalnym atramentem i dlatego przy montazu systemu nie ma potrzeby przemywac
[} drukujqcej gtowicy.

2. 3anpaeka emkocmel

o

Waznie! Napetnianie Przeprowadzaj Bardzo Ostroznie.

Zréb napetnianie zbiornikéw zgodnie Rys. 2:

2.1. Zamknij maly otwér korkiem;

2.2. W duzy otwoér pojemnika zalej atrament;

2.3. Zamknij duzy otwér;

2.4. Otwdrz maty otwér, wytworzysz powietrzny filtr;

2.5. Jedli przypadkowo byty otwarte duze korki - poziom atramentu w
przedziatach zréwna sie to, zeby przywréci¢ poziom do roboczego rezimu nalezy
otworzy¢ oba korki na pojemnikach, wstawi¢ strzykawke do matego otworu.
Wpuszczajac powietrze do matego przedziatu, wypchnac¢ atrament w duzy przedziat
pojemnika i po tym zamknij duzy otwor (Rys. 2)

W trakcie eksploatacji zbiorniki powinny by¢ poprawnie zalane, zwré¢ uwage na
roboczy poziom atramentu w matej celi on powinien by¢ minimalny.

| minimalny poziom

| roboczy poziom

T roboczy poziom

do drukarki i zalejesz drukujqcq gtowice drukarki i uktady elektroniczne. Zbiorniki zew. muszq stac na jednej ptaszczyZnie z drukarkq. Powietrzne fiitry (ich membrany) powinny byc suche i
czyste, jesli filtr byt zmoczony atramentem czy drugim ptynem - przestanie przepuszczac powietrze i system nie bedzie pracowat (zacznie zanika¢ kolor). W tym wypadku lepiej zdjq¢ filtr i
L wykorzystac system bez jego.

' Waznie! Nie wolno podnosic¢ zbiornikéw zew. powyzej poziomu kartridza (drukujqcej gtowicy), poniewaz atrament zacznie samodzielnie (pod dziataniem nadmiernego cisnienia) przeciekac

3. Pompowanie systemu

Przy pierwszym ustawieniu systemu, nalezy zrobic jej "pompowanie": wypehic rurke i kartridze atramentem.

3.1. Przewrdc¢ blok kartridzy dyszami w gére, wez kulkowy dtugopis i w centrum dyszy kartridza przebij btone. (Rys.3). Nie wolno wycina¢ i usuwa¢ ochronnej btony z dyszy kartridza.

3.2. Wycin nozem strzykawke. (Rys. 4).

3.3. Okreznym ruchem ostroznie wstaw strzykawke w kartridz (Rys. 5; 6).

3.4. Powoli pociggnij ttok strzykawki w gére, tym samym wewnatrz cartridga stwarza sie pocisnienie i zobaczycie jak z pojemnikéw zew. atrament zacznie wypetniac kartridz - te procedure
trzeba powtérzy¢, dopoki do strzykawki nie zacznie wptywac atrament. (Rys. 7).

3.5. Okreznym ruchem ostroznie wyciagnij trzykawke z dyszy kartridza.

3.6. Wez czystg strzykawke ianalogicznie pompuj wszystkie kartridze systemu.

3.7.BcTaBbTe 6aTapeky B fepxatenb. (Rys. 8).

Jesli, wyciggajac ttok strzykawki idzie zbyt lekko lub ttok pragnie wrécic¢ wstecz - przejrzy¢ uwaznie caty przebieg ruchu atramentu od zbiornika zew. do kartridza, czy (ztamany) nie jest
Sciggniety gdzies.
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4. Instalacja CISS
4.1. Wiacz drukarke, jak tylko gtowica wyjedzie z potozenia, parking” (skrajne prawe potozenie ) odtacz kabel zasilajacy z kontaktu 220V. W ten sposéb zwolnisz gtowice z mechanizmu i
bedziesz mogt ja swobodnie przesuwac reka.
4.2. Przesun reka gtowice do potozenia, wymiana kartridzy”, jesli to konieczne usur kartidze. Nie wyrzucajcie orginalnych kartridzy moga one przydac sie w przypadku demontazu CISS lub
do sprawdzenia pracy drukarki.

' NPrzed tym jak przystqpicie do montazu rurek - obowigzkowo i doktadnie trzeba zrozumie¢ jak bedzq sie poruszac w czasie pracy drukarki oraz przemysiec sposoby ich
[

przyczepienia:

Zasada 1: dfugosc rurek powinienna by¢ wystarczajqca dia swobodnego ruchu glowicy drukujqcej ze skrajnej prawej strony - do od lewej;

Zasada 2: Rurki moggq sie zgina¢ i dotkng¢ obudowy drukarki podczas przesuwania sie gtowicy drukujqcej, ale same rurki nie powinny utknq¢ miedzy ruchomymi i
stacjonarnymi czesci drukarki!

5. Instalacja CISS do Epson SX125/5X130
5.1. Przesun recznie gtowice do lewej strony. (Puc. 9). przetozy¢ blok z kartridzami CISS w $rodku drukarki. (Puc. 10; 11; 12).
5.2. Przesun recznie gtowice w potozenie,, wymiana kartridzy” Zamontuj kartidze CISS do gtowicy drukujacej. (Rys. 13) Prosze zwréci¢ uwage, ze potrzeba wigcej sity przy montazu niz w
przypadku orginalnych kartridzy. Gtéwng uwage nalezy skupi¢ na poprawnym montazu kartridzy. Kazdy z nich powinien by¢ wstawiony az nie bedzie klikniecia ( Rys. 13 ) w innym przypadku

chip na kartridzu nie bedzie pracowat, poniewaz nie bedzie
styku i drukarka nie rozpozna kartridzy. Wykonac¢ tg procedure
bardzo ostroznie i uwaznie.

5.3. Za pomoca dwustronnej tasmy przyklej uchwyt "Clip"
wewnatrz urzadzenia wielofunkcyjnego. Zamocuj w uchwycie
rurki CISS. Zwré¢ uwage ze rurki nie powinni by¢ skrecone. (Rys
14;. 15). Zamocuj rurki na obudowie urzadzenia wielofunkcyj-
nego (Rys. 16).

5.4. Przesun starannie recznie gtowice w pozycji prawej
skrajnej w skrajng lewa, rurki nie powinny sie skrecac i nie
klinowa¢ gtowicy drukujacej, w razie koniecznosci podciggnac
zbedne rurki lub wypuscic jei.

Od poprawnosci zamocowania rurek i spetnienia wszystkich
zalecen zalezy pdzniejsze dziatanie drukarki z CISS.
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6. Instalacja CISS do Epson S22

6.1. Przesun reka gtowice do potozenia, wymiana kartridzy”.

6.2. Zamontuj kartidze CISS do gtowicy drukujacej. Prosze zwrdci¢ uwage, ze potrzeba wiecej
sity przy montazu niz w przypadku orginalnych kartridzy. Gtéwna uwage nalezy skupi¢ na
poprawnym montazu kartridzy. Kazdy z nich powinien by¢ wstawiony az nie bedzie klikniecia w
innym przypadku chip na kartridzu nie bedzie pracowat, poniewaz nie bedzie styku i drukarka nie
rozpozna kartridzy. Wykonac ta procedure bardzo ostroznie i uwaznie.

6.3. Za pomoca dwustronnej tasmy przyklej uchwyt "klips" wewnatrz drukarki. Zamocuj w
uchwycie rurki CISS. Zwrd¢ uwage ze rurki nie powinni by¢ skrecone. (Rys. 17). Zamocuj rurki na
obudowie urzadzenia wielofunkcyjnego. (Rys. 18).

6.4. Przesun starannie recznie gtowice w pozycji prawej skrajnej w skrajna lewa, rurki nie
powinny sie skrecac i nie klinowac gtowicy drukujacej, w razie koniecznosci podciagna¢ zbedne
rurki lub wypuscic jei.

Od poprawnosci zamocowania rurek i spetnienia wszystkich zalecen zalezy p6zniejsze dziatanie

drukarki z CISS. 7. Instalacja CISS do Epson SX420/5X425/BX305

7.1. Przesun reka gtowice do potozenia, wymiana kartridzy”.

7.2. Srubokretem zdejmijcie gérna cze$¢ pokrywki gtowicy z kartridzami. W tym celu nalezy wtozy¢ $rubokret miedzy prawym zawiasem pokrywki a obudowa gtowicy i ostroznie otworzyé.
Nie dopuszczajcie aby jakie$ przedmioty wpadty do srodka drukarki. (Rys. 19; 20; 21).

7.2. Przesun recznie gtowice do lewej strony. Przetozy¢ blok z kartridzami CISS pod przegroda drukarki i przesun recznie gtowice w potozenie,, wymiana kartridzy” (Rys. 22,23,24)

7.3. Zamontuj kartidze CISS do gtowicy drukujacej. Prosze zwroci¢ uwage, ze potrzeba wiecej sity przy montazu niz w przypadku orginalnych kartridzy. Gtéwna uwage nalezy skupi¢ na
poprawnym montazu kartridzy. Kazdy z nich powinien by¢ wstawiony az nie bedzie klikniecia w innym przypadku chip na kartridzu nie bedzie pracowat, poniewaz nie bedzie styku i drukarka
nie rozpozna kartridzy. Wykonac ta procedure bardzo ostroznie i uwaznie. (Rys. 25)

7.4. Za pomoca dwustronnej tasmy przyklej uchwyt "klips" na $cianke karetki pod katem. (Rys. 26). Zamocuj w uchwycie rurki CISS.

7.5. Do urzadzen wielofunkcyjnych Epson SX420/SX425. Za pomocg dwustronnej tasmy przyklej uchwyt ksztattu «T» i uchwyt «klips», potem zamocuj rurki (Rys.27; 28).

7.6. Do urzadzen wielofunkcyjnych Epson BX305. Nagrzej zapalniczka uchwyt ksztattu «T» i zegnij go. (Rys. 29; 30). Za pomoca dwustronnej tasmy przyklej uchwyt ksztattu «T» i uchwyt
«klips», potem zamocuj rurki (Puc.31; 32; 33).

7.7. Przesun starannie recznie gtowice w pozycji prawej skrajnej w skrajng lewa, rurki nie powinny sie skrecac i nie klinowac gtowicy drukujacej, w razie koniecznosci podciaggnac zbedne rurki
lub wypuscic jei.

Od poprawnosci zamocowania rurek i spetnienia wszystkich zalecen zalezy pdzniejsze dziatanie drukarki z CISS.

Mﬁ:%:«%’a%w
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8. Instalacja CISS do Epson SX230/5X235/5X430/5X435/5SX440/5X445
8.1. Przesun reka gtowice do potozenia, wymiana kartridzy”.
8.2. Zamontuj kartidze CISS do gtowicy drukujacej. Prosze zwrdci¢ uwage, ze potrzeba wiecej sity przy montazu niz w przypadku orginalnych kartridzy. Gléwna uwage nalezy skupi¢ na
poprawnym montazu kartridzy. Kazdy z nich powinien by¢ wstawiony az nie bedzie klikniecia w innym przypadku chip na kartridzu nie bedzie pracowat, poniewaz nie bedzie styku i drukarka
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nie rozpozna kartridzy. Wykonac ta procedure bardzo ostroznie i uwaznie. (Rys. 25)

8.3. Za pomocg dwustronnej tasmy przyklej uchwyt ksztattu «T» i uchwyt «klips» po srodku obudowy (Rys. 34). i uchwyt
«klips», potem zamocuj rurki. (Puc. 34).

8.4. Przesun starannie recznie gtowice w pozycji prawej skrajnej w skrajna lewa, rurki nie powinny sie skrecac i nie klinowa¢
gtowicy drukujacej, w razie koniecznosci podciagnac zbedne rurki lub wypuscic jei.

Od poprawnosci zamocowania rurek i spetnienia wszystkich zalecen zalezy pdzniejsze dziatanie drukarki z CISS.

9. Uruchomienie systemu

' Przed uruchomieniem systemu skontroluj dotrzymanie wszystkich punktéw rozdziatu 2. Napetnianie zbiornikow zew..
- Przekonayj sie, ze zbiorniki zew. znajdujq sie na jednej ptaszczyZznie z drukarkq i w nich sq otwarte powietrzne otwory.

9.1. Wiacz drukarke . Zaczekaj az drukarkawykona wszystkie operacje, az nie wejdzie w rezimu gotowosci. Jesli drukarka nie
rozpoznaje wszystkie cartridge, wykonaj operacje opisane w rozdziale: 10. Resetuj cartridga.
9.2. Korzystajac ze sterownika drukarki, zréb 2-3 przeczyszczenia dysz, potem wydrukuj test dysz i przekonaj sie, ze wszystkie
dyszy drukujg normalnie (p.1.2 instrukcja). Jesli czes¢ dysz nie drukuje, zostaw drukarke na 5-10 godzin, w tym czasie wyjdzie
powietrze, ktére mogto trafi¢ do drukujacej glowicy przy instalacji, a takze stabilizuje sie cisnienie wewnatrz.

10. Resetowanie chipa.

10.1. Jesli drukarka wyswietla komunikat informujacy, ze w jednem z kartridzy jest zakoriczony atrament lub nie mozna go
rozpozna¢, nalezy wprowadzic resetowanie chipu. Aby to zrobi¢, kliknij przycisk drukarki do wymiany kartridza "kropla’, gtowica
zatrzyma sie w pozycji do wymiany kartridzy. Operacja ta moze by¢ wykonana za pomoca sterownikéw drukarki, patrz instrukcja
do drukarki.

10.2. Kiedy gtowica z Kartridzami znajduje sie w potozeniu wymiany, nacisnij na przycisk czipa i potrzymaj 5 sekund (Rys. 34),
zréb to ostroznie, zeby nie ztamac przycisku. Ta procedura imituje fizyczng zamiane kartridza.

10.3. Nacisni jeszcze raz na przycisk zamiany kartridzy "kropla". Drukarka wykona czyszczenie drukujacej gtowicy i zresetuje
czip kartridza.

10.4. Jesli masz problemy z resetowaniem kartridzy - wytacz, a po kilku minutach wiacz drukarke. Wyjmij wszystkie kartridze z
karetki, kiedy ona jest w potozeniu ,wymiana kartridzy”. Za 2-3 sekundy wstaw je z powrotem, nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie
kartridze sa na swoim miejscu — powinny kliknac.

10.5. Drukarka bedzie powiadamiata o kartridzu w ktérym zakonczyt sie atrament w przyblizeniu réwny pojemnosci oryginal-

nego kartridza.
11. Zasady eksploatacji CISS : =

11.1. Zewnetrzna zbiorniki CISS, powinny by¢ poprawnie napetnione. W matym przedziale powinienna znajdowac si¢ minimalna ilo$¢ atramentu (patrz rozdziat 4. Napetnianie zbiornikow). W
razie nie prawidtowego napetnienia - w matym przedziale duzo atramentu (Rys. 36), zamknij wszystkie korki ze zbiornikéw (Rys. 36). Pochyl zbiornik na duze korki, odoczekaj tak dtugo az
atrament przecieknie z matych przedziatéw do duzych (Rys. 37). Postaw zbiornik pionowo (Rys. 38), otwdrz mate korki odpowietrz przedziat.

11.2. Duze korki w zbiornikach powinny by¢ zamknigte a mate otwarte aby wytworzyc filtr powietrzny.

11.3.W zadnym przypadku zbiornikéw nie Wolno stawia¢ powyzej poziomu kartridzy (drukujacej gtéwki), poniewaz atrament zacznie samodzielnie (pod dziataniem nadmiernego cisnienia)
wyciekac do drukarki i zaleje drukujaca gtéwke drukarki i elektroniczne ukfady. Powietrzne filtry (ich membrany) powinny by¢ suche i czyste, jesli filtr byt zmoczony atramentem lub innym ptynem
- to przestanie przepuszczac powietrze i system nie bedzie pracowat (zacznie przepadac kolor). W tym przypadku lepiej usunac filtr i wykorzysta¢ system bez niego.

11.4. Rurki od CISS powinni by¢ pewnie przymocowane i nie moga przeszkadzac ruchowi drukujacej gtéwki drukarki.

11.5. Nalezy wydrukowac przynajmniej 1 raz w tygodniu, peinokolorowe zdjecie aby zapobiec wychaniu drukujacej gtéwki.

11.6. Wykorzystaj tylko dobrej jakosci atrament, nie mieszaj atrament réznych typéw. To moze spowodowac ztg prace kartridzy.

11.7. Podczas druku nie przewracaj zbiornikéw z atramentem.

11.8. Wykorzystuj CISS w czystym pomieszczeniu przy temperaturze powietrza 15-35 °C.

11.9. Nie rozmontowywuj zbiornikdw CISS. Dla otrzymania maksymalnej jakosci druku, wykorzystaj firmowy papier COLORWAY, ktory mozesz naby¢ w detalicznej sieci czy u naszych dystrybu-
toréw.

11.10. Podczas dtugiego przechowywania nie nachylaj i nie przewracaj zbiornikéw Ciss, zamknij wszystkie korki.

11.11 Nie dopuszczaj do nastoneczniania drukarki z CISS.

11.12. Przechowuj atrament w niedostepnym dla dzieci miejscu; nie pij atramentu; nie dopuszczaj aby atrament trafit do oczu.

12. Transportowanie drukarki z CISS

12.1.Wyjmij powietrzne filtry i zamknij wszystkie korki.

12.2. Zegnij i zaci$nij spinaczem rurki idacy od zbiornikéw CISS do $rodka.

12.3.Transportuj drukarke z CISS w pozycji poziomej, nie przekrecaj drukarki. Postaraj sie trzymac zbiorniki na jednej ptaszczyznie z drukarka w czasie transportu. Dla wygody mozesz przykleic
pojemnos¢ do drukarki tasma samoprzylepna. 13. Pytania i odpowiedzi

1. Nie zadrukowane miejsca (tekst, obraz).

W przypadku, jesli wykonaliscie czyszczenie gtowicy drukujacej kilka razy i nadal widzicie przerwy na stronie testowania dysz drukujacych.

Rozwiazanie: wyczysci¢ gtowice drukujacg kilka razy po kazdym czyszczeniu, wydrukowac test dysz po kazdym czyszczeniu. Miedzy czyszczeniem wykonujcie przerwy 5-10 minut. Jesli to nie pomoze,
nalezy wytaczy¢ drukarke na 12 godzin z zestawem CISS i pozwoli¢ sie im odstac. Nastepnie wykonaj test dysz. Jesli nawet po tym druku problemy pozostaty, zainstaluj oryginalne kartridze. Jedli z oryginalnymi
Kartridzami test dysz wydrukowat sie z btedami - problem w drukarce, skontaktuj sie ze sprzedawca drukarki w celu naprawy gtowicy drukujacej.

2. Pecherzyki powietrza w rurkach.

W przypadku, jesli czyszczenie nie doprowadzito do pozytywnych rezultatow i problemy za kazdym razem pojawiaja sie w réznych miejscach testu dysz.

Rozwiazanie: Powtdrz krok 3. Pompowanie systemu. By¢ moze w kartridzach jest za mato tuszu.

3. Przegiecie rurek silikonowych.

W przypadku, gdy podczas drukowania dysze nie drukujg na tego samego koloru, gdy jeden lub wiecej koloréw nie sa podawane do kartridza.

Rozwigzanie: wydrukuj test dysz, ustal ktory z koloréw nie jest podawany. Sprawdzic¢ rurki na catej dtugosci gdzie sg zagiecia. W przypadku znalezienia zagniecenia rozprostuj rurki w celu swobodnego
przeptyniecia atramenty do kartridzy. Po wyeliminowaniu zagie¢ wydrukuj kilka razy test dysz.

4. Nieprawidtowe kolory.
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W przypadku, gdy wszystkie kolory na zdjeciach sa nienaturalne.

Rozwiazanie: Nalezy wydrukowac test dysz i przeanalizowac test dysz. Wszystkie kolory powinny by¢ rézne, a wktady CISS powinny pasowac do koloru, ktory jest namalowany na karetce gtowicy drukujace;.
Jesli kolory sa takie same lub zamienione umy¢ system i napetni¢ ponownie w prawidtowej kolejnosci.

5. Staba jakos¢ fotografii.

W przypadku, gdy wydruk testu dysz zostanie wydrukowany dobrze, a jako$¢ odbitek fotograficznych jest niska.

Rozwiazanie: Problem w ustawieniach drukowania drukarki lub oprogramowanie jest nie poprawnie zainstalowane. Prosze ustawic jakos¢ drukowania na najwyzsza.

Ostrosc zdjecia: bardzo ziarnista lub jakos¢ jest bardzo niska. Moze to by¢ spowodowane nie wyregulowaniem gtowicy drukarki. Aby zaradzi¢ tej sytuacji, nalezy wyréwnac gtowice drukujaca (zob. Instrukcje
dla drukarki). Podczas drukowania pojawiaja sie obce kolory w postaci paskow na drukowanych zdjeciach. Jest to jedna z oznaka, ze jest to koniec zywotnosci glowicy drukujacej.

6. Drukarka nie rozpoznaje kartridza.

W przypadku, gdy wskaznik wymiany tuszu caty czas miga, nawet po zamontowaniu kartridza w karetke i wykonane sa prawidtowo kroki z 7 rozdziatu, a sterownik drukarki na komputerze wyswietla j
komunikat "Brak wktadu lub zmieni¢ wktad."

Roswigzanie: kartridz Zle jest zamontowany lub chip jest przemieszczony, uszkodzony albo zabrudzony. Aby rozwigzac ten problem trzeba wyciggnac kartridze z tuszem z karetki i prawidtowo zamontowac
go lub wyczysci¢ albo wymienic chip. Nastepnie ponownie zainstaluj kartridze, az zaskocza.

7.Problemy z instalacja CISS.

W przypadku, gdy miga przycisk zasilania i przycisk podawania papieru, a komputer wyswietla komunikat "Btad ogélny, nalezy usuna¢ z drukarki obce ciato" lub "Drukarka wymaga obstugi."

Rozwiazanie: w trakcie drukowania drukarki karetka nie moze sie poruszac, a drukarka produkuje dziwne dzwieki. By¢ moze rurki CISS sg zbyt dtuge lub zbyt krétkie, nalezy ustawic optymalna dtugos¢ rurek.
Jest mozliwe ze podczas instalacji CISSi cos dostato sie do wnetrza drukarki.
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