





7. Reset kaziet

7.1. Ak tlaciaren ohlasi, Ze je niektora z kaziet prazdna alebo ju nevie
rozpoznat, je potrebné resetovat hladinu atramentu. Zvolte volbu
Cartridge replacement (blob). Koliska kazety sa pohne a zastane v
pozicii, pri ktorej mozete kazety vymenit.

7.2. Ked'je koliska s kazetami v pozicii Cartridge replacement stlacte
resetovacie tlacidlo po dobu 5 sekund (obr. 21). Zatlacte tlacidlo jemne,
aby ste ho neposkodili. Tento postup imituje bezni vymenu kaziet.
Umiestnenie tlacidla sa méze lisit, ale vzdy ostéva na vrchu kazety.

7.3. Znovu zatlacte tlacidlo Cartridge replacement (blob), na MFU
zatlacte tlacidlo OK.

7.4. Ak sa vyskytne problém s resetovanim kazety, vypnite tlaciaren
po dobu 2 minut. Vytiahnite vsetky kazety z kolisky na 2-3 sekundy a
vlozte ich spat do tlaciarne. Uistite sa, ze vsetky kazety pri vkladani
spravne zapadli.

7.5. Tlaciaren alebo MFU ohlasi prazdnu kazetu pri spotrebe
atramentu, ktora sa rovna objemu originalnej kazety.

obr. 21

obr. 20

8. Pripevnenie atramentovych nddrziek
8.1. CISS balenie obsahuje drziak na upevnenie atramentovych nadrziek, za pomoci ktorého mézete nadrzky upevnit k tlaciarni. Nasledujte instrukcie na obr. 22, 23 a 24.
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9. Pokyny pre udrzbu CISS

9.1. Externé atramentové nadrzky by mali byt naplnené spravne. V malej atramentovej nadrzke by mala byt minimélna
hladina atramentu (bod 2 PInenie atramentovych nadrziek). Ak je v malej nadrzke privela atramentu (obr. 25), zatvorte vietky
uzavery nadrziek (obr. 25). Naklorite nadrzky, aby sa atrament dostal z malej nadrzky do velkej (obr. 26). Vratte nadrzky do
poévodnej pozicie a otvorte malé otvory (obr. 27). Vlozte vzduchové filtre.

9.2. Velké otvory na nadrzkach by mali byt zatvorené a malé otvory by mali byt otvorené so vzduchovymi filtrami.

9.3. Externé atramentové nadrzky by mali byt v rovnakej trovni ako tlaciaren. Nezdvihajte ich vyssie, moze to spdsobit
pretecenie atramentu. Ak vzduchové filtre z akéhokolvek dévodu nepracuju spravne, vyberte ich a pouzivajte systém bez nich.

9.4. Silikénové hadicky by mali byt upevnené spravne a nemali by branit pohybu hlave tlaciarne.

9.5. Aby ste sa vyhli vysychaniu hlavy tlaciarne, pouzivajte tlaciarers minimalne Tkrét tyzdenne.

9.6. Pouzivajte iba kvalitny atrament. Nemie3ajte atramenty réznych druhov a znaciek. Méze to poskodit tlaciaren alebo
hlavu tlaciarne.

9.7. Pocas tlacenia atramentové nadrzky neprevracajte.

9.8. Pouzivajte CISS v cistom prostredi pri teplote 15-35 KC.

9.9. Neodstranujte casti CISS. Pre dosiahnutie najlepsieho vysledku tlacenia pouzivajte atrament a papier Colorway.

9.10. Odstrante z dosahu priameho sinka.

9.11. Drzte mimo dosahu deti, zabrante zasiahnutiu oci
atramentom.

10. Preprava CISS s tlaciarriou

10.1. Vyberte vzduchové filtre a zatvorte malé otvory, aby sa
z nadrziek nevylial atrament.

10.2. Silikénové hadicky veduce z CISS do tlaciarne pripojte
k drziaku.

10.3. Tlaciaren s CISS prepravujte v horizontélnej polohe,
tlaciaren neprevracajte. Pre vacsie pohodlie mézete prilepit
vzduchové nadrzky k tlaciarni.

obr. 27

11. Otdzky a odpovede

11.1. Tlaciaren na niektorych miestach netlaci spravne (obrazky/text).

Aj napriek tomu, Ze ste parkrat vycistili hlavu tlaciarne, tlaciareni robi biele pasy.

Riesenie: vycistite parkrat hlavu tlaciarne a po kazdom ¢isteni urobte test tlace. Medzi jednotlivymi ¢isteniami urobte 5-10 min. prestavku. Ak to nepomoze, tlaciaren vypnite a nechajte ju vypnutu
12 hodin. Potom vytlacte testovaciu stranku. Ak problém pretrvava, nainstalujte originalne kazety. Ak problém pretrvéva aj potom, navstivte servis.

11.2.Vzduchové bubliny v silikénovej hadicke.

Ak cistenie neprinieslo zelany efekt a problémy pretrvavaju. Riesenie: Postupujte podla bodu 3. Naplnte kazety, v CISS pravdepodobne nie je dost atramentu.

11.3. Silikénova hadicka je ohnuta.

Ak jedna alebo dve farby netlacia. Riesenie: vytlacte testovaciu stranku a skontrolujte dizku silikénovych hadiciek. Hadi¢ku vyrovnajte a znovu vytlacte testovaciu stranku.

11.4. Neprirodzené farby tlace.

Riesenie: Vsetky kazety by mali mat farbu ako je uvedené na koliske tlacovej hlavy. Ak su farby pomiesané, systém umyte a znovu spravne napliite.

11.5. Nizka kvalita tlace.

Ak je testovacia stranka vytlacend spravne, ale kvalita tlace je nizka. Riesenie: Problémom je nastavenie tlace, ktoré softvér nainstaloval nespravne. Zmefite nastavenie tlaciarne. Dalsim dévodom
moze byt kalibracia tlacovej hlavy. Je potrebné tlaciarer znovu kalibrovat (vid instrukcie tlaciarne). Ak sa pocas tlace objavia problémy s farbami alebo sa farby pomiesaju, moéze to tiez znamenat
koniec Zivotnosti tlacovej hlavy.

11.6. Tlaciaren nerozpoznala kazety.

Zly kontakt ¢ipu kazety s koliskou. Riesenie: Kazeta nie je spravne nainstalovana (musi kliknut) alebo je ¢ip znecisteny, prip. zZlomeny. Vyberte kazety z tlac¢iarne a nainstalujte ich spravne, ak treba
vycistite alebo vymente.

11.7. Problém s instalaciou CISS.

Ak tlaciaren ohlasi,General Error” alebo potrebuje servis.

Riesenie: pocas tlace sa koliska nehybe. Silikénové hadicky mézu byt prili kratke alebo dlhé. Upravte dizku hadicky podla potreby. Ak sa vonkajsie ¢asti tlaciarne dostanu do vndtra tlaciarne,
skontrolujte tlaciaren a tieto Casti vyberte.
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