
 
 

Друк тестових шкал. 
 

Ми створюємо профілю за заявкою для Вашого принтера з використанням 
чорнила і паперу Colorway ™. Для цього Вам необхідно: 

 
- заповнити таблицю за зразком: 

 

П.І.Б Контактний 

телефон 

Е-Mail Принтер Папір Чорнила Прим. 

Пупкин В.В. (050)5555555 @mail.ru Epson P50 PG-180 EW-650  

 

- Роздрукувати тестові шкали (як це зробити дивіться далі в інструкції); 

- Дати висохнути зображенню неменше доби для глянцю та Арт паперу, що не 
менше 12 годин для матового паперу; 

- Помістити тестові шкали в конверт, для запобігання подряпин, або спотворення 
(псування) зображення, перекласти роздруковане зображення листом паперу і 
помістити в файл, а також для запобігання зламу перекласти відбиток або 
картоном, або щільним папером; 

-Помістіть заповнену таблицю в конверт разом з тестовими шкалами; 

- Узгодити відправку посилки по Новій Пошті 

- Після створення профілю він буде відправлений на зазначений ящик електронної 
пошти; 

 

 
Профіль створюється в порядку черги, без черги створюються профіля для паперу і 
чорнила Colorway ™ 

 

 
Якщо у Вас виникли будь-які запитання щодо створення профілів а так само для 

узгодження відправлення посилки, телефонуйте по номеру: +38 (097) 228-46-03 

або напишіть на електронну адресу: SupportCW@colorway.com 

 
 
 
 

 
Інструкція друку тестових шкал для RGB пристроїв. 

 
Скачайте архів для формату А4 і розпакуйте на свій комп'ютер, відкрийте програму: 

 

Для формату А4 знадобиться 1 лист фотопаперу. Файл для друку знаходиться в папці А4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мал. 1 
Програма попросить відкрити файл .tiff, файл знаходиться в архіві і натисніть кнопку 
"Print ..." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мал. 2 

Виберіть принтер зі списку і натисніть кнопку властивості. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мал.3 
 

Важливо! Тестові шкали не повинні бути масштабовані, ширина між бічними пунктирними 

лініями не повинна перевищувати 198 мм, але і не бути менше 190 мм, інакше прилад не 

зможе відсканувати роздруковані тестові шкали. 

 

Далі настройки відрізняються в залежності від марки принтера. 

Для принтерів Canon 

Для друку на Глянцевій, суперглянцевій, Шовковисто-глянцевій, напівглянцевій, Сатин, 

двосторонній і текстурного глянцевого паперу, настройки повинні бути такими, як показано 

на малюнку 4: 

1) Виберіть формат паперу згідно з форматом Вашої паперу 

2) Переходимо на вкладку "Головна" 

3) В полі "Тип носія" виберете "Glossy Photo Paper", в поле "Якість друку" вибираємо 

"Висока" 

4) У полі "Колір / інтенсивність" вибираємо "в ручну" і натискаємо кнопку "задати" 

Мал.4 



5. Переходимо на вкладку "Узгодження" і в полі "коригування кольору" вибираємо "немає", як 
зазначено на мал. 5,6,7 (в залежності від моделі принтера, розташування кнопок змінюється) 

 

Мал.5 

Для принтерів Canon (4200;, 5200; 8500) Для принтерів Canon (4300, 4500) 

 

Мал. 6 Мал.7 

 

Для МатовоЇ, МатовоЇ двостороннього паперу, налаштування повинні бути такі, як на малюнку 8: 
 

1) Виберіть формат паперу згідно з форматом Вашого паперу 
2) Переходимо на вкладку "Головна" 
3) В полі "Тип носія" виберете "Matte Photo Paper", в полі "Якість друку" вибираємо "Висока" 
4) У полі "Колір / інтенсивність" вибираємо "в ручну" і натискаємо кнопку "задати" 
5) Переходимо на вкладку "Узгодження" і в полі "коригування кольору" вибираємо "немає", як 
зазначено на мал. 5,6,7 

1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мал.8 

 
 

 
Для принтерів Epson 

 

Для друку на Глянцевій, суперглянцевій, Шовковисто-глянцевій, напівглянцевій, Сатин, двосторонній і 
текстурного глянцевого паперу, налаштування повинні бути такими, як показано на малюнку 9: 

 
1. Виберіть формат паперу згідно з форматом Вашого паперу 

2. Переходимо на вкладку "Розширення". 

3. В полі "Параметри паперу" вибираємо "Epson Glossy, Photo RPM (Maxdpi)" 

4. У полі "Управління кольором" вибираємо "ICM" і обов'язково ставимо галочку "Вимкнути. (Без 
налаштування кольору) ", 

5. У полі "Налаштування друку" ставимо галочку в полі "Висока швидкість". 
 

  Мал.9 



Для Матового, Матового двостороннього паперу, налаштування повинні бути такі, як на малюнку 10: 
 
1. Виберіть формат паперу згідно з форматом Вашого паперу 

2. Переходимо на вкладку "Розширення". 

3. В полі "Параметри паперу" вибираємо "Epson Matte, Photo RPM (Maxdpi)" 
4. У полі "Управління кольором" вибираємо "ICM" і обов'язково ставимо галочку "Вимкнути. (Без 
налаштування кольору) ", 
5. У полі "Налаштування друку" ставимо галочку в полі "Висока швидкість". 

 Мал.10 

 Для принтерів HP. Для друку на Глянцевій, суперглянцевій, Шовковисто-глянцевій, 

напівглянцевій, Сатин, двосторонній і текстурного глянцевого, Матового, Матового 

двостороннього паперу налаштування повинні бути такими, як показано на малюнку 11: 

 

1) Виберіть формат паперу згідно з форматом Вашої паперу 
2) Переходимо на вкладку "Ярлики друку" 
3) Натискаємо кнопку "Друк фотографій без рамок" 
4) Тип паперу вибираємо "Фотопапір НР вищої якості" 
5) Якість друку вибираємо "Найкраще" 
6) Орієнтація вибираємо "Книжкова" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Далі переходимо на вкладку колір: 

Мал.11 

 

1) У пункті Управління кольором вибираємо "Кольори, керовані додатком", як показано на мал.12 
 

 Мал.12 

 
 
 
 


	Для принтерів Canon
	Для принтерів Epson

