Uniwersalna instrukcja

-= co‘orway@ instalacji kartridzy wielokrotnego napetniania

do drukarek atramentowych firmy Canon
www.colorway.com

Dziekujemy Panstwu za kupno wiecznych kartridzy. (TM) ColorWay. Cenimy wasze wsparcie i robimy wszystko
co mozliwe dla wygody uzytkowania naszych produktéw.

Wieczne kartridze to komplet dla modernizacji drukarek atramentowych, pozwala on wykorzysta¢ do druku alternaty-
wne materiaty (atramenty). Obniza koszt wtasnego druku w 25 i wiecej razy! W przeciwienstwie od jednorazowych kartridzy,
nasze zestawy sa przeznaczone do catego czasu eksploatacji drukarki. Twoje nastepne koszty eksploatacji ograniczaja sie
tylko do zakupu atramentu.

W sktad kompletu wchodzi:

1. Komplet kartridzy wielokrotnego napetniania z czipami od 4 do 8 szt. (zalezy od modeli drukarki) - 1
komplet.

2. Sztrykawka z igta od 4 do 8 szt. (odpowiada ilosci kartridzy)

3. Instrukcja -1 szt.

Opcja atramenty: kod-0.0 - (bez atramentu), kod-4.1 (5.1) (6.1) - (4, 5 albo 6 atramentéw po 100 mL.).

Obrazy i zdjecia w instrukcji sq poglgdowe i mogq sie réznic¢ od zawartosci. Przedstawiajq ogdine zasady
dziatania i instalacji CiSS. Producent pozostawia sobie prawo do zmiany charakterystyki, konstrukcje i kompletowanie
wyrobu bez poprzedniej wiadomosci.

1. Przyg ie do instalacji
Nim przystapisz bezposrednio do instalacji systemu, sprawdz skfad i calos¢ systemu; sprawdz czy nie ma mechanicznych uszkodzen, poniewaz systemy przyjmujmujemy sie do
miany (przy mechanicznych uszkodzeniach ) - tylko zapakowane w orginalna folie!
C' Przypominamy, ze fakt ujawnienia uzycia zamiennikéw, moze by¢ wykorzystany jako przyczyna odmowy w gwarancyjnej obstudze drukarki w oryginalnych serwisach. Przekonaj sie, Z‘D
@

twdj model drukarki jest zgodny z tym systemem (fista wspéinych modeli jest napisany na bocznej naklejce pudetka).

1.1. Edli drukarka przedtem eksploatowata sie, to przed instalacjg CISS sprawdzcie jej zdolno$¢ do

pracy : czy poprawnie ona pracuje z oryginalnymi cartridgami, czy w trybie mechanizm przedstawienia [ogaie] S PR | | Obstuga |
papieru i drugie mechanizmy drukarki. Jesli drukarka jest nowa przejdz do punktu 1.3. e B B ~ :
R R N R L. . . Czyszczenie Czyszczenie przy uzyciu piyty dolnej
1.2. Wydrukuj test sprawdzania dysz gtowicy drukarki dla oceny zdolnosci pracy drukarki. Wywotaj { ® | Eliminuje niepozadane smugi linie Zapobiega powstawaniu smug podczas
. o ) - L 8 e druku drukowania.
dialogowe okno nastrajania druku drukarki : w Windows naciéni "Panel sterowania" > "Urzadzenia i I it S
drukarki" > naci$nij prawym przyciskiem myszy na potrzebnej drukarce > w menu wybieramy Dokladne czyszczenie Cayszczenie rolek
" . ] . 2 N . ", " L . a‘ﬁ Odblokowuje dysze, ktérych nie mozna by | Przeprowadza czyszczenie rolek drukarki w
Preferencje drukowanie" > w oknie ktére otworzyto sie wybiesz wktadke "Obsluga" > nacisni przycisk d | wyczyscic preez zwykle czyszczenie. celu plynniejszego podawania papieru.

"Sprawdzanie dysz". Jedli test dysz dat wynik pozytywny, kontynuuj instalacje CISS. Jesli wynik
negatywny, postepuj zgodnie z zaleceniami oprogramowania drukarki, zréb czyszczenie gtowicy
drukujacej ((Rys.1) nacisni przycisk czyszczenie albo dokladne czyszczenie.) Jedli po czyszczeniu nie daje
pozytywne rezultaty, nalezy skontaktowac sie z centrum serwisowym dla specjalistycznej naprawy
drukarki.

1.3. Wszystkie procedury instalacji, napetnieniu i rozruchu polecam robi¢ na roztozonej gazecie czy
ceracie z uzyciem rekawiczek, aby zabezpieczy¢ meble przed atramentem.

1.4. Wiacz drukarke. Podejmij pokrywe, dla urzadzen wielofunkcyjnych: blok skanera, dla dostepu do
kqrtridzy. Ustawienia niestandardowe

1.5. Kiedy karetka z kartridzami wyjedzie w potozenia, wymiana kartridzéw’, wyjmij kartridze z

Umozliwia wybranie opciji dzi; I
druarki [ Rys.1

' Uwagal! Jesli przedtem wykorzystali Paristwo materiaty wqtpliwej jakosci, a takze przy zmianie atramentu - pigmentowego na rozpuszczainy w wodzie i przeciwnie. Przed instalacjq systemu

Wy lgczanie
Wy lacza drukarke.

Wyréwnywanie glowic drukujgcych
Wyréwnuje glowice drukujaca, aby
skorygowacé niedopasowania koloréw i linii

Automatyezne wlaczaniefwy laczanie
Umozliwia okreslenie ustawier
automatycznego wigczaniajwy Igczania.

‘Sprawdzanie dysz
Drukuje desenie pozwalajace sprawdzic, czy
dysze glowicy drukujacej 53 zatkane.

Ustawienia ciche
Umozliwia redukcje glosnosci pracy
drukarki.

“olé el

na drukarke, nalezy przemy¢ drukujgcq gtowice specjainym plynem. Jesli wykorzystali Paristwo oryginaine materiaty czy materiaty ColorWay, wtedy nie ma koniecznosci przemywania -
gwarantujemy Wam jakosciowy wynik. Oferowane przez nas atrament w catosci jest zgodny z oryginalnym atramentem i dlatego przy montazu systemu nie ma potrzeby przemywac
[ drukujqcej gtowicy.

2. Instalacja chipéw
Jesdli w komplecie sa chipy, pomin ten etap i przejdz dalej.
2.1. Wiacz drukarke, podnie$ pokrywe i poczekaj do momentu kiedy gtowica wyjedzie z potozenia , parking” (skrajne prawe potozenie) do srodka drukarki (wymiana kartridzy).
2.2. Wyjmij oryginalne krartridze z karetki.
2.3. Delikatnie zdejmij chipy z oryginalnych kartridzy. (Rys. 2)
2.4. Zamontuj oryginalne chipy do kartridzy wielokrotnego napetniania (Rys. 3 ). Upewnij sig, ze chipy zamontowane sg do odpowiedniego koloru kartridza.
2.5. Zamocuj chip. Nagrzej zapalniczka néz i stop uchwyt czipa. (Rys. 4 ). Mozna réwniez przyklei¢ czipy za pomoca tasmy dwustronnej.

3. Napetnianie kartridzy

Kartridze wielokrotnego napetniania zaleznie od modelu drukarki moga wizualnie rézni¢ sie jeden od drugiego, lecz zasada napetniania i eksploatacji jest jednakowa.

3.1. Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonaj dziatania punktow 2.1; 2.2.

3.2. Usun z6ttg tasme transportowa (Rys.5 ).

3.3. Nabierz do strzykawki atrament odpowiedniego koloru.

3.4. Otwoz korek komory napetniania. Ostroznie wioz koricowke strzykawki (z igta) do otworu N2 (Rys.6).

3.5. W trakcie napetninia pomorariczowa zatyczka powinna by¢ ustawiona na kartridzu. Powoli napetnij kartridz tak, tak by atrament wchtona sie w gabke (komora N21) (Rys. 6, 7 ), do
napetniania komory N¢ 2. (Rys. 8). Komora N°2 powinna mie¢ 2-3 mm. powietrza.

3.6 . Wyjmij strzykawke, zamknij otwér do napetniania N2 korkiem.

3.7 .W ten sam sposo6b, napetnij pozostate kartridze za pomoca oddzielnych strzykawek.

3.8. Zdejmij zatyczke pomararniczows z kartridza. Nie ci$nij na kartridz z bokéw. Po zdjeciu zatyczki, na dyszy napetnianego kartridza moze gromadzic sie atrament, przetrzyj ja serwetka.

Uwaga: Nie wyrzucaj pomaranczowych zatyczek, beda one potrzebne w przypadku napetniania kartridzy ponownie.

3.9. Wtdz kartridze z powrotem do drukarki.

3.10. Korzystajac ze sterownika drukarki, zréb 2-3 przeczyszczenia dysz, potem wydrukuj test dysz i sprawdz, czy wszystkie dysze drukuja normalnie (p.1.2 instrukgcja). Jesli czes¢ dysz nie
drukuje, zostaw drukarke na 3-5 godzin, w tym czasie wyjdzie powietrze, ktére mogto trafi¢ do drukujacej gtowicy przy instalacji.
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4.Ponowne napetniania

Ponowne napetniania przeprowadza sie tak samo, jak jest napisane w P.3. Kontrole poziomu atramentu w kartridzach
sprawdza sie wizualnie. Zaleca sie przeprowadzenie ponownego napetniania kiedy w komorze N2 2 nie ma atramentu. W
drukujacej .

4.1. Podnies pokrywe i poczekaj do momentu kiedy gtowica wyjedzie z potozenia , parking” (skrajne prawe potozenie) do
srodka drukarki (wymiana kartridzy).

4.2 . Wyjmij kartridze ktére nalezy napetni¢. Nie mozna napetniac kartridzy nie wyjmujac ich z drukarki. Po pierwsze - przy
zdjeciu korka zbedne nadwyzki atrament trafig do srodka drukarki. Po drugie - jesli kartridze dostarcza sie z czipami, czip
kartridza, nie bedzie zresetowany.

4.3. Powtdrz czynnosc¢ 3.3 - 3.9 punktu 3. "Napetniania kartridzy".

5. Resetowanie kartridzy
5.1. Chipy maja ten sam algorytm jak w oryginalnych kartridzach.

Kiedy kartridze beda zainstalowane do drukarki elektroniczny poziom atramentu pokaze 100%. Gdy poziom osiggnie 0%,
drukarka pokaze btad, ze kartridz jest pusty i potrzebuje wymiany. Autochipy reguluja tylko wirtualny poziom atramentu.
Wirtualny (elektroniczny) poziom atramentu - jest to poziom, ktéry rozpoznaje drukarka atramentowa. Rzeczywisty poziom
atramentu w wiecznych kartridzach ty rozpoznajesz na wtasne oczy. Musisz zrozumie¢, ze po pierwszym ponownym napetnian-
iu, realne i wirtualne poziomy tuszu réznia sie. Ponownego napetniania wiecznego kartridza musisz dokona¢, gdy zbliza sie do
konca rzeczywistego poziomu atramentu. Wirtualne i realne poziomy atramentu sg zblizone tylko w nowych zamiennikach i to
w przyblizeniu.

5.2. Jesli kartridze sg z chipami to resetowanie odbywa sie po wyjeciu kartridzy z drukarki oraz ponownym ich wtozeniu.

5.3. Jesli urzadzenie wielofunkcyjne (drukarka) nie ma w zestawie chipéw resetujacych, to nacisnij i przytrzymaj przycisk
(CANCEL) przez 5-8 sekundy, znajduje sig na panelu przednim. W ten sposéb wytaczysz $ledzenie poziomu atramentu, drukarka
moze pokazywac informacje o niskim poziomie atramentu lub, ze nie mozna ustali¢ poziomu atramentu, ale bedzie
drukowac¢. Lub postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie urzadzenia wielofunkcyjnego, wybierz dziatania, aby @

¥ ColorWay

kontynuowac drukowanie.

5.4. Jedli masz problemy z resetowaniem kartridzy, nalezy wytaczy¢, a po kilku minutach wiaczy¢ drukarke.
Wyjmij wszystkie kartridze z karetki, gdy znajdzie sie ona w polozeniu "Wymiana kartridzy" za 2-3 sekundy wstaw je z
powrotem, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie kartridze wstawione sa poprawnie, powinny specificznie klikna¢.

5.5. Drukarka bedzie powiadamiata o kartridzu w ktérym catkowicie zakorficzyt sie atrament. W przyblizeniu réwny
pojemnosci oryginalnego kartridza.

Komora N22
Komora N21

Rys. 6

6.Zalecenia

Nie dopus¢ do zawilgotnienia i trafienia atramentu na kontakty autochipéw w wiecznych kartridzach. Wilgo¢ moze doprow-
adzi¢ do niepoprawnego dziatania autoczipdéw, co spowoduje odmowe przyjecia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

Wytadowania elektrostatyczne moga uszkodzi¢ autochipy. W zwigzku z tym nie zaleca sie dotykac¢ rekami do kontaktow
autochipéw.

Autochipy reguluja tylko wirtualny poziom atramentu. Wirtualny (elektroniczny) poziom atramentu - jest to poziom, ktéry
rozpoznaje drukarka atramentowa. Rzeczywisty poziom atramentu w wiecznych kartridzach ty rozpoznajesz na wilasne oczy.
Musisz zrozumie¢, ze po pierwszym ponownym napetnianiu, realne i wirtualne poziomy tuszu réznia sie. Ponownie napetniac¢
wieczny kartridz musisz, gdy zbliza sie do konca rzeczywistego poziomu atramentu zamiast wirtualnego. Wirtualne i realne
poziomy atramentu sg zblizone tylko w nowych zamiennikach i to w przyblizeniu.

Zaleca sie wydrukowac: co najmniej jeden arkusz w petnym kolorze co 2-3 dni.

Nie wyrzucaj (oryginatych lub zamienych) kartridzy po zainstalowaniu wieczny kartridzy w drukarce atramentowej.
Kartridze (oryginatne lub zamiene) moga by¢ potrzebne aby przetestowac drukarke, gdy pojawiaja sie problemy, aby
zrozumie¢, na czym polega problem: czy to jest problem z drukarka lub z wiecznymi kartridzami.

Drukuj co najmniej jeden arkusz w petnym kolorze co 2-3 dni, nie dopuszczaj trafienia prostych stonecznych promieni

na drukarke

Wykorzystaj wieczne kartridze COLORWAY w czystym pomieszczeniu przy temperaturze powietrza 15-35 °C.

Nie dopuszczaj mieszania atramentu réznych marek i réznych typéw.

W czasie transportu czy dfugiego nie uzywania, zamknij powietrzne otwory w cartridgach, nie przewracaj drukarke z

izainstalowanymi wiecznymi kartridzami.

Dla otrzymania maksymalnej jakosci druku wykorzystaj papier firmowy COLORWAY

Uwaga: Przechowuj atrament w niedostepnym dla dzieci miejscu; nie pij atramentu; nie dopuszczaj aby atrament
' trafit do oczu.

Komora Ne1 ~ KomoraNe2 (8

-= c°lorWay 02-710, Warszawa, al. W.Witosa 31, 1.140 (CH Panorama)
®

telefon: +48733003568
www.colorway.com sklep: www.colorway-shop.pl
E-mail: info@colorway-shop.pl
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