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Bazowa instrukcja do instalacji
co‘orway® wiecznych kartridzy: do atrmentowych drukarek Epson, za wyjatkiem modeli RX700.

www.colorway.com

Dziekujemy Panstwu za kupno wiecznych kartridzy. (TM) ColorWay. Cenimy wasze wsparcie i robimy wszystko co mozliwe
dla wygody uzytkowania naszych produktow.
Wieczne kartridze to komplet dla modernizacji drukarek atramentowych, pozwala on wykorzysta¢ do druku alternatywne

materiaty (atramenty). Obniza koszt wtasnego druku w 25 i wiecej razy! W przeciwienstwie od jednorazowych kartridzy, nasze e e
zestawy sg przeznaczone do catego czasu eksploatacji drukarki. Twoje nastepne koszty eksploatacji ograniczaja sie tylko do e
zakupu atramentu. ::,‘r
W sktad kompletu wchodzi: o, | COIO
1.Komplet kartridzy wielokrotnego napetniania z czipamiod 4 do 8 szt. (zalezy od modeli drukarki) N
- 1 komplet. .‘ ou""‘,,.nnw"‘
2. Sztrykawka z igtg od 4 do 8 szt. (odpowiada ilosci kartridzy) \ m nn I8
3. Instrukcja -1 szt. hl
Opcja atramenty: kod-0.0 - (bez atramentu) , kod-4.1 (5.1) (6.1) - (4, 5 albo 6 atramentéw po 100 ml.). \ NG S&.
¢

Obrazy i zdjecia w instrukcji sq poglgdowe i mogq sie réznic¢ od zawartosci. Przedstawiajq ogdine zasady dziatania i instalacji
CISS. Producent pozostawia sobie prawo do zmiany charakterystyki, konstrukcje i kompletowanie wyrobu bez poprzedniej '.’

wiadomosci. LA

1. Przygotowanie do instalacji
Nim przystapisz bezposrednio do instalacji systemu, sprawdz skiad i catos¢ systemu; sprawdz czy nie ma mechanicznych uszkodzen, poniewaz systemy przyjmujmujemy sie do
zamiany (przy mechanicznych uszkodzeniach ) - tylko zapakowane w orginalna folie!

Przypominamy, ze fakt ujawnienia uzycia zamiennikéw, moze byc¢ wykorzystany jako przyczyna odmowy w gwarancyjnej obstudze drukarki w oryginalnych serwisach. Przekonaj sie, ze
- twéj model drukarki jest zgodny z tym systemem (fista wspdinych modeli jest napisany na bocznej naklejce pudetka).
1.1. Jedli drukarka przedtem eksploatowata sig, to przed instalacja kartridzy sprawdz jej zdolno$¢ do - H
pracy : czy poprawnie ona pracuje z oryginalnymi cartridgami, czy w trybie mechanizm przedstawienia =
apieru i drugie mechanizmy drukarki. Jesli drukarka jest nowa przejdz do punktu 1.3. ( >
pap 9 f Y . . ) . prze) p, . . f ¢ Skréty | = Gléwne @ Zaawansowane Uktad strony (# Konserwacia

1.2. Wydrukuj test sprawdzania dysz gtowicy drukarki dla oceny zdolnosci pracy drukarki . Wywotaj
dialogowe okno nastrajania druku drukarki : w Windows naci$ni "Panel sterowania" > "Urzadzenia i
drukarki" > nacisnij prawym przyciskiem myszy na potrzebnej drukarce > w menu wybieramy
"Preferencje drukowanie" > w oknie (Rys. 1) ktére otworzyto sie wybiesz wktadke "Konserwacja" > nacisni
przycisk "Test dysz"

1.3. Wszystkie procedury instalacji, napetnieniu i rozruchu polecam robi¢ na roztozonej gazecie czy
ceracie z uzyciem rekawiczek, aby zabezpieczy¢ meble przed atramentem.

1.4. Wtacz drukarke. Podejmij pokrywe, dla urzadzen wielofunkcyjnych: blok skanera, dla dostepu do
kartridzy.
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\.FQ Cazyszczenie glowicy

' Uwagal! Jesli przedtem wykorzystali Paristwo materialy wqtpliwej jakosci, a takze przy zmianie atramentu - pigmentowego na rozpuszczalny w wodzie i przeciwnie. Przed instalacjq systemu
[}

na drukarke, nalezy przemyc¢ drukujqcq gtowice specjainym ptynem. Jesli wykorzystali Paristwo oryginalne materiaty czy materiaty ColorWay, wtedy nie ma koniecznosci przemywania -
gwarantujemy Wam jakosciowy wynik. Oferowane przez nas atrament w cafosci jest zgodny z oryginalnym atramentem i dlatego przy montazu systemu nie ma potrzeby przemywac
drukujqcej gtowicy.

2. Pompowanie kartridzy
Wieczny kartridzy, w zalezno$ci od modelu drukarki wizualnie rézna sie od siebie (Rys. 2), a zasady i operacja napetniania tych kartridzy identyczne.
2.1. Otwérz dwa otwory z gory kartridza.
N1 otwor do napetniania. Owoér do napetnianie przy druku powinien by¢ zawsze zamkniety. N2 - otwér powietrzny. Przez niego podczas napetniania i drukowania dostarczane jest powietrze. Po

napetnieniu i w trakcie drukowania, powinien by¢ otwarty.

2.2. Umiesci igte na strzykawce. Nabierz do strzykawki atrament odpowiedniego koloru.

2.3. Ostroznie wtéz koricowke strzykawki (z igta) do otworu N1.

2.4. Powoli napetnij kartridz. Okoto 10 ml.

Wizualne monitoruj napetnianie kartridza poprzez jego pote przejrzyste Scianki.

2.5. Unikaj napetnienia powietrznej komory tuszem. Jeéli tak sie stanie, naberz powietrza do czystej strzykawki, wtdz szczelne strzykawke bez igty do komory powietrznej. Nastepnie ostroznie
wcisnij ttok strzykawki, w ten sposéb usuniesz atrament z komory.

Nadmiar atramentu w komorze powietrznej powoduje pojawienie sie plam atramentu na wydrukach.

2.6. Zamknij otwér napetniania N1, otwdr N2 pozostaw otwarty.

2.7. Wiacz drukarke. Na drukarce, nacisnij przycisk wymiany kartridzy "kropla", karetka z kartridzami wyjedzie w potozenie wymiany kartridzy. Na urzadzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach z
wyswietlaczem, nacisnij na przycisk "Konserwacja" i wybierz "wymiana kartridzy". Karetka wyjedzie w potozenie wymiany kartridzy. Ta operacje mozesz wykonac przy uzyciu sterownika drukarki.
Zobacz w instrukgji do drukarki ,Wymiana kartridzy”.

2.8. Zainstaluj kartridze w drukarce. Nie zdejmuj folii ochronnej z dyszy kartridza, podczas instalacji igta w drukujacej gtowicy przebije ja.

2.9. Naci$nij ponowniej przycisk wymiany kartridzy "kropla". W urzadzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach z wyswietlaczem, potwierdz zakoriczenie procedury wymiany kartridzy.

2.10. Zaczekaj az drukarka wykona wszystkie operacje, az nie wejdzie w rezimu gotowosci. Jesli drukarka nie rozpoznaje wszystkie cartridge, wykonaj operacje opisane w rozdziale: 4. Resetu;j
cartridga.

2.11. Korzystajac ze sterownika drukarki, zréb 2-3 przeczyszczenia dysz, potem wydrukuj test dysz i przekonaj sie, ze wszystkie dyszy drukuja normalnie (p.1.2 instrukcja). Jesli czes¢ dysz nie
drukuje, zostaw drukarke na 5-10 godzin, w tym czasie wyjdzie powietrze, ktére mogto trafi¢ do drukujacej gtowicy przy instalacji, a takze stabilizuje sie cisnienie w Srodku kartridza.

2.12. Jedli czyszczenie dysz nie pomaga, mozna sprobowac zrobi¢ pompowanie kartridzy przez dyszy kartridza, w tym celu nalezy wycina¢ nozem strzykawke (Rys. 5), wstawi¢ strzykawke w
kartridz i pociggnac ttok strzykawki, az tusz zacznie sie pojawia¢ w strzykawce. (Rys. 5)
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3. Ponowne napetnianie

Ponowne napetnianie sg spetnia sie w sposéb podobny do napetniania poczatkowego.

3.1. Na drukarce, nacisnij przycisk wymiany kartridzy "kropla", karetka z kartridzami wyjedzie w potozenie wymiany kartridzy. Na urzadzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach z wyswietlaczem,
nacisnij na przycisk "Konserwacja" i wybierz "wymiana kartridzy". Karetka wyjedzie w potozenie wymiany kartridzy. Tg operacje mozesz wykonac przy uzyciu sterownika drukarki. Zobacz w instrukgji
do drukarki ,Wymiana kartridzy”.

3.2. Wyjmij z drukarki kartridz ktory trzeba napetni¢ ponownie
Zabronione jest napetnianie kartridzy bez wyjmowania ich z drukarki, podczas napetniania mozna wytworzy¢ nadmierne cisnienie i nadmiar atramentu trafi do wnetrza drukarki.

3.3. Powtorz czynnos$¢ od 2.1 - 2.10 : punkt 2 "Napetniania kartridzy".

3.4. Jesli jakos¢ wydruku jest niezadowolona, zrob 1-2 czyszczenia i potem wydrukuj "Test dysz". (p. 2.11; 2.12.)

4. Resetowanie

Chipy maja ten sam algorytm jak w oryginalnych kartridzach.

Kiedy kartridze beda zainstalowane do drukarki elektroniczny poziom atramentu pokaze 100%. Gdy poziom osiagnie 0%, ;
drukarka wyda bfad, ze kartridz jest pusty i potrzebuje wymiany. Autochipy reguluja tylko wirtualny poziom atramentu. Wirtualny
(elektroniczny) poziom atramentu - jest to poziom, ktéry rozpoznaje drukarka atramentowa. Rzeczywisty poziom atramentu w EPSON Replace Cartridge
wiecznych kartridzach ty rozpoznajesz na wiasne oczy. Musisz zrozumie¢, ze po pierwszym ponownym napetnianiu, realne i
wirtualne poziomy tuszu réznig sie. Ponownie napetnia¢ wieczny kartridz musisz, gdy zbliza sie do korica rzeczywistego poziomu | [vellew mx
atramentu zamiast wirtualnego. Wirtualne i realne poziomy atramentu sg zblizone tylko w nowych zamiennikach i to w przyblize- fm ek e s ,..,,, Yo w.':.,.'?.&:”,r::.:.m:r.:gm
niu. .

4.1. Jesli urzadzenie wielofunkcyjne (drukarka) informuje, ze jeden kartridz zakonczyt sie albo nie moze go rozpozna¢, (Rys. 6),
to potrzeba go zresetowac. W tym celu na drukarce, nacisnij przycisk wymiany kartridzy "kropla", karetka z kartridzami wyjedzie
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w potozenie wymiany kartridzy. Na urzadzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach z wyswietlaczem, nacisnij na przycisk mmp [ Howto. | [ Technical Support
"Konserwacja" i wybierz "wymiana kartridzy". Karetka wyjedzie w potozenie wymiany kartridzy. Ta operacje mozesz wykonad bk Levels
przy uzyciu sterownika drukarki. Zobacz w instrukgji do drukarki ,Wymiana kartridzy”.

4.2. Kiedy gtowica z kartridzami znajduje sie w potozeniu wymiany, wyjmij kartridz. Jesli to konieczne, napetnij go ponownie
(punkt 3. Ponowne napetnianie).

4.3.Czipy beda zresetuja sie automatycznie po wyjeciu kartridza z drukarki atramentowej Epson pod warunkiem, ze sterownik . -
drukarki informuja, ze atrament w kartridze zakonczy# sie. Aby zresetowac czipy w starych drukarkach Epson, nalezy wytaczy¢, a KKK
nastepnie wiaczy¢ drukarke.

4.4. Jesli masz problemy z resetowaniem kartridzy, nalezy wytaczy¢, a po kilku minutach wiaczy¢ drukarke. Wyjmij wszystkie
kartridze z karetki, gdy ona znajduje sie w polozeniu "Wymiana kartridzy" za 2-3 sekundy wstaw je z powrotem, nalezy sprawdzic,
czy wszystkie kartridze wstawione s poprawnie, powinny specificznie klikna¢. i e s ) Buy Epson Ink. |

4.5. Drukarka bedzie powiadamiata o kartridzu w ktérym zakorczyt sie atrament w przyblizeniu réwny pojemnosci
oryginalnego kartridza.

[' Uwaga! Dotyczy wytqcznie kartridzy serii SX. Dane kartridze wykorzystujq chipy z bateriq. W zestawie sq baterie testowe o matej pojemnosci, )

co moze by¢ przyczynq slabszego dziatania. Zaleca sie wymiane na nowe.
Jesli drukarka nie widzi kartridzy albo nie funkcjonuje prawidtowo, nalezy wymienié batarie na nowe. J

5. Pytania i odpowiedzi

1. Drukarka nie moze rozpoznac kartridzy:

Sprawdz, ze czipy prosto i mocno trzymaja sie na swoich miejscach i sa nie ma zadnych sladéw atramentu i brudu. Nie nalezy czipéw dotykac rekami;

- Upewnij sie, ze s3 one wstawione prawidlowe i zaklikniene;

- Zainstaluj petny komplet wielokrotnego napetniania;

- W pozycji karetki "Wymiana kartridzy" - wyjmij kartridzy z gtowicy drukujacej na 10 sekund i wstaw ich z powrotem;

- Wstawjaj po jednem kartridzu z kompletu, w ten sposéb mozna znalez¢ chipa, ktéry nie dziata.

Wszystkie procedury dotyczace demontazu i montazu kartridzy nalezy robi¢, gdy karetka znajduje sie w potozeniu "Wymiana kartridzy"

2. Atrament nie podawany jest do drukujacej gtowicy:

-- Upewnij sig, ze kartridze sg napetnione atramentem i komory powietrzne sa otwarte;

-- Zréb pompowanie kartridzy przez dolna dysze. (p. 2.12)

3. Kartridzy nie resetuja sie:
- Resetowanie kartridzy odbywa sie tylko wtedy, gdy sterownik drukarki bedzie informowat, ze kartridz zakonczyt sie, na nowych drukarkach resetowanie nie wystapi.
- Aby zresetowac kartridze potrzeba wyjnia¢ zakoriczony kartridz (w niektdérych przypadkach wszystkie kartridze albo czarny) z karetki na 5 sekund, w momencie kiedy ona znajdue sie w
potozeniu "Wymiana kartridzy" i wstawi¢ kartridze z powrotem, nastepne kontynuowac drukowanie.
- W starszych drukarkach, uzywajacych kartridze "Typ 3" resetowanie zakoriczonych kartridzy mozna zrobi¢ bez wyjmowania kartridzy z karetki, nalezy tylko wirtualnie wykona¢ proces
"Wymiana kartridzy " sterownikami drukarki lub przez wytaczenie i wtaczenie drukarki.

Drukuj co najmniej jeden arkusz w petnym kolorze co 7 dni, nie dopuszczaj trafienia prostych stonecznych promieni na drukarke
Wykorzystaj wieczne kartridze COLORWAY w czystym pomieszczeniu przy temperaturze powietrza 15-35 °C.
Nie dopuszczaj mieszania atramentu réznych marek i réznych typow.
W czasie transportu czy dtugiego nie uzywania, zamknij powietrzne otwory w cartridgach, nie przewracaj drukarke z izainstalowanymi wiecznymi kartridzami.
Dla otrzymania maksyma’inej jakosci druku wykorzystaj papier firmowy COLORWAY
. Uwaga: Przechowuj atrament w niedostepnym dla dzieci miejscu; nie pij atramentu; nie dopuszczaj aby atrament trafit do oczu.
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